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Die in diesem Bericht dargestellten Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf den Prifgegenstand geman
Beschreibung auf Seite 2. Der Bericht stellt kein allgemein gultiges Urteil Gber die Serienfertigung des Produktes dar
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Hersteller / Auftraggeber:
Applicant / contractor:
Produttore / Ordinante:
Fabricant / Ordonnant:
Fabricante / Ordenante:

Produkt:

Type of appliances:
Prodotto:

Produit:

Producto:

Typbezeichnung:
Type designation:
Tipo:
Type:
Tipo:

Modelbezeichnung:
Model:

Modello:

Modéle:

Modelo:

Extraflame S.p.a.
Via Dell'Artigianato, 12

Montecchio Precalcino - Vicenza

Raumheizer zur Verfeuerung von Holzpellets

Residential space heating appliance fired by wood pellets
Apparecchi di riscaldamento a pellet di legna per uso domestico
Appareil de chauffage domestique a granulé de bois

Aparato de calefaccion doméstica a pellet de lefia

EO089

Melinda idro 2.0 ; Melinda idro steel 2.0

Nennwarmeleistung /
Full load /
Potenza nominale /
Puissance nominale /
Potencia nominal

Teillast
Part load /
Potenzaridotta /
Puissance réduite /
Potenciareducida

Nennwéarmeleistung /
Nominal heat output /
Potenza nominale /
Puissance nominale /
Potencia nominal

kW

14,2

4,2

Wasserwarmeleistung /
Water heat output /

Potenza all"acqua /

Potencia calorifica al agua /
Puissance thermique de I'eau

kw

11,7

3,3

Raumwaérmeleistung /

Space heat output /

Potenza all"ambiente /

Potencia calorifica al ambiente /
Puissance thermique de I'espace

kW

2,5

0,9

Brennstoffmenge /

fuel consumption /

consumo carburante /
consommation combustible /
consumo combustible

kg/h

3,258

0,965

Wirkungsgrad /
Efficiency /
Rendimento /
Rendement /
Eficiencia

%

90,0

90,6

CO-Emission /

mg/m

133,9

571,9

CO-emission /
emissionid CO/ 1)

Vol%

0,01

0,05

emissions de CO /
Emisiones de CO

mg/MJ

88,7

378,8
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NOx-Gehalt /
NOx-content /
contenuto in NOx /
quantité de NOx /
contenido en NOx

1

mg/m®

142,6

168,7

mg/MJ

94,4

111,8

CnHm-Gehalt /
CnHm-content /
contenuto in CnHm /
quantité de CnHm /
contenido en CnHm
(CEN/TS 15883)

1)

mg/m?

2,8

13,1

mg/MJ

1.8

8,7

Staub-Gehalt /

dust content /

contenuto in polveri /

quantité de poussiéeres /
contenido en polvo

(CEN/TS 15883 and EN 13284-1)

1)

mg/m®

18,8

31,0

mg/MJ

12,4

20,5

O,- Gehalt/
O,-content /
contenuto di Oy/
quantité de O, /
contenido en O,

Vol%

8,88

15,36

Abgastemperatur /

flue gas temperature /
temperatura fumi /
temperature de fumées /
temperatura humos

°C

161,8

84,1

Abgasseitiger Forderdruck /
flue draught /

tiraggio /

tirage /

tiro

mbar

0,05

0,03

Abgasmassenstrom /
Flue gas mass flow /
massa dei fumi /
masse de fumées /
masa de humos

als

9,8

59

Y pezogen auf 13 % O, (273K, 1013 hPa), based on 13 % O, (273K, 1013 hPa), riferito al 13 % O, (273K, 1013 hPa),

en relation au 13 % O, (273K, 1013 hPa), con referenzia al 13 % O, (273K, 1013 hPa)

Brennstoff /
fuel /
combustibile /
combustible /
combustible:

Prifgrundlage /

test basis /

norma di riferimento /
norme de référence /
norma de referencia:

Cologne, 2016-04-01

Sachverstandiger /
Assessor

Al

M. Sc. L. on Pidoll

order no. 432-21231404

Holzpellets /
Pellets /

pellet di legna /
granulé de bois /
pellet de lefia :

DIN EN 14785:2006

Test Centre for Energy Appliances

Bericht nach Review freigegeben

Report released after review

Dipl.-Ing. M. Reimbold
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